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* Information sur le niveau 
d’émission de  substances volatiles 
dans l’air intérieur,  présentant un 
risque de  toxicité par  inhalation, 
sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C 
(fortes émissions). 
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* ISO 4760（漏れなし）に従ってテストされ、以下のものではありません。
EN13553規格には準拠していません。
** 保証条件については、輸入総販売元の北洲へお問い合わせください。

PERGOラミネートフロアが選ばれる理由

ペルゴのラミネート・フロアは、北欧の美意識とシンプルな
デザインで作られていてアクティブな人に向いています。
傷がつきにくく、磨耗に耐えることができます。
お子様と一緒に遊んだり、ビートに合わせて踊ったり、
ヨガのポーズでくつろいだりするのにぴったりの床です。

ラミネートフロアを初めて開発したペルゴのラミネートフロアは、
あなたの住まいを長く美しく保ち続けます。キッチンや廊下など、
人の出入りが多く、遊んだり、物を落としたりする場所に最適です。
美しく機能的なぺルゴラミネートフロアに求められているのは、
美しく機能的な暮らしです。

取り付け簡単
接着材不要、ただクリックするだけ。

自社保有特許技術の PerfectFold™
（パーフェクトフォールド）または
Uniclic®（ユニクリック）というクリッ
クシステムを採用しています。

完璧な仕上がりは完璧な施工から

シームレスな仕上げと
安心のメンテナンスまで
美しく生まれ変わった床を 
豊富なアクセサリーから
お選びください。

ぺルゴラミネートフロアの保障期間は
2 年です※※がその耐久性から、生涯
床の美しさを保ち続けると言っても過
言ではありません。

高い耐久性傷や摩耗に強い

すべてのフロアは特許取得の TitanX™
プロテクションで覆われています。
住宅はもちろん、店舗やオフィス、
施設などの非住宅にも対応します。

防水性
お手入れ簡単

アクアセーフテクノロジーが床を
衛生的に保ち、お手入れも簡単です。
また、私たちの床は濡らしてしまっても
最長 72 時間※不具合が起こりません。
※アクアセーフテクノロジーはSensation
シリーズに搭載された技術です。

自然に忠実

すべてのラミネート・フロアは
自然に忠実です。
さらに自然な外観と感触は、私たちの
センセーションフロアをご覧ください。

色落ちしにくい高い耐性

もともとの色を何年後になっても
保つことができます。
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FLOORS FOR
REAL LIFE
～ それは、実生活のためのフロア ～
ペルゴの床は、驚くほど美しく、耐久性に優れています。
スカンジナビアン※の機能、デザイン、エンジニアリングの最高峰です。
そこには、近道も、妥協もありません。
私たちは、ラミネート・フローリングを発明しました。
そして、私たちは事実、1970 年代から現代に至るまで革新的なフロアを
作り続けてきました。
施工も、メンテナンスも簡単な床。
木質から、ビニール、ラミネートフロアまで、幅広いラインナップを取り揃えています。
あなたにぴったりの床がきっと見つかるはずです。
是非ご検討下さい。

L0331-03374 コースタルオーク

※スカンジナビアンとはデンマーク、スウェーデン、ノルウェーなどの北欧の国を指します。



* Information sur le niveau 
d’émission de  substances volatiles 
dans l’air intérieur,  présentant un 
risque de  toxicité par  inhalation, 
sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C 
(fortes émissions). 

すべてのラミネートフローリングの
芯材はリカバリーウッドを

100％使用しています。

それは、自然にサステナブルな床
私たちは可能な限り持続可能な床材を製造しています。
私たちの地球環境への影響を最小限に抑えるために、常に革新を続けています。
私たちは発明者として EU エコラベルを取得した最初の生産者であることを誇りに思っています。

最小限の VOC 排出
私たちは VOC（揮発性有機化合物）の排出を最小限に
抑える努力をしています。
ホルムアルデヒドはフローリングに含まれる VOC です。
ホルムアルデヒドの排出量はごくわずかです。
その事を証明するため私たちは
日本の基準を満たす F ★★★★　大臣認定 NO.MFN-2543
を取得しています。

回収木材の活用
樹木はまた、動物にとって重要な生息地であり
生物多様性を活性化させるために不可欠です。
そのためラミネートの芯材である高密度繊維板には
製材所、森林管理管理工程から回収された木材を
使用しています。

グリーンエネルギーで走る
木材はグリーンエネルギーの源となり得ます。
Pergo ラミネートフロアの製造元である UNILIN が投資する
木材を廃棄する 2 つのバイオマスプラントで廃棄される木材は
エネルギーに変換されます。
グリーンエネルギーから生まれる PERGO 木材は利用時に CO2

を排出しないグリーンエネルギーとなり得ます。
PERGO を生産している UNILIN 社は木材廃棄物をエネルギーに
変換する 2 基のバイオマスプラントに投資をしています。
これにより、2021 年には生産に必要となる 98% のエネルギー
はグリーンエネルギーによるものとなりました。
＊内訳 : 24% 電力　74% 熱

クリーンな室内空気
私たちは室内で多くの時間を過ごします。
換気、洗浄剤、キャンドル
また、家具やフローリングに至るまで
空気の質に影響を与えるものはたくさんあります。
私たちは床材を自社で生産しているため
有害物質の排出をコントロールすることができます。
また、接着剤を使用せずに施工する事で有害物質の
排出を抑えることが出来ます。

設置が簡単、使いやすい
私たちは、耐久性を兼ね備え、持続可能な床材を
提供する事を信じています。
数年後に無駄になるのではなく、喜びをもたらす床。
高度なクリックにより、工具を必要とせずに接着剤を使わずに
床を設置できます。そうすればあなたは
手間をかけずに、下地にダメージを残さずにフロアを
張り替えできます。

LEED 認証プログラム
LEED とは最高クラスの建築や都市の環境を作るための
戦略やそれらをどう実現させるかを評価する
グリーンビルディングの認証プログラムです。
PERGO フロアを使用することで LEED 認証の点数を
取得できます。
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スカンジナビアンに流行り廃りはありません。機能的なデザ
インも同様です。ペルゴ　ラミネートフロアの全シリーズに
は機能的なデザインををご提供しています。  
センセーションシリーズの上質感や、クラシックプランク
Edge のデザイン性。またはスタンダードなクラシックプラ
ンクノーマルなど、あらゆるニーズにお応えします。

そして、そのすべてが耐久性に優れ、表面を完全に防水する
ように設計されています。これらがなぜなのかと言えば、ペ
ルゴラミネートフロアは、スカンジナビアンの機能的なデザ
インを代表する床材だからです。
キッチン、廊下、寝室やリビングルームが、
家にいる喜びをいつも感じさせてくれるでしょう。

部屋全体の印象を変えましょう。
広く見せたり、明るく見せたり…可能性は無限です。

ファームハウスオーク
190 ｘ 1380㎜

ヴィレッジオーク
190 ｘ 1380㎜

ライムグレーオーク
190 ｘ 1380㎜

インテンス
ウォールナット
190 × 1380㎜

コースタルオーク
190 ｘ 1380㎜

マナーオーク
190 × 1380㎜

ナチュラル
クラシックオーク
190 × 1380㎜

サンディオーク
190 × 1200㎜

メイプル
190 × 1200㎜

ナチュラルオーク
190 × 1200㎜

ライトベージュオーク
190 × 1200㎜

シルバーオーク
190 × 1200㎜

シースタックオーク
190 × 1200㎜

サーモオーク
190 × 1200㎜

ソフトキャビンオーク
190 × 1200㎜

ナチュラルオーク
190 × 1200㎜

ナチュラルソウカットオーク
190 × 1200㎜

シルバーオーク
190 × 1200㎜

サーモオーク
190 × 1200㎜

ブロンドオーク
190 × 1200㎜

ソリッドオーク
190 × 1200㎜

ウォールナット
190 × 1200㎜

アメリカンウォールナット
190 × 1200㎜

インテンスウォールナット
L0331-06436

コースタルオーク
L0331-03374

マナーオーク
L0331-03370

ファームハウスオーク
L0331-03371

サンディオーク
L0368-05801

ナチュラルクラシックオーク
L0331-01848

ヴィレッジオーク
L0331-03375

ライムグレーオーク
L0331-03367

メイプル
L0368-06995

RENEWAL RENEWAL RENEWAL

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

サーモオーク
L0368-01803

ソフトキャビンオーク
L0368-05025

シルバーオーク
L0368-01807

シースタックオーク
L0368-05027

ナチュラルオーク
L0368-01804

ライトベージュオーク
L0368-05799

ナチュラルオーク
L0341-01804

ソリッドオーク
L0341-01790

シルバーオーク
L0341-01807

ウォールナット
L 0341-01791 

ブロンドオーク
L0341-01803

ナチュラルソウカットオーク
L0341-01809

アメリカンウォールナット
L0341-04176 

サーモオーク
L0341-01803

PERGO JAPAN COLLECTION
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本物の木材に限りなく近い
ラミネートの利点

センセーション - 異次元の自然さ
ぺルゴラミネートフロア「センセーション」は
本物のような色合いと木目、そして温かみのあるマットな仕上がりです。
最新の表面保護層 TitanX を施すことで美しさを保ち続ける床が完成します。

より深く、より本格的な構造
木材に限りなく近く、ラミネートの利点をすべて備えています。
あなたの家に本物の木の質感を実現します。 不完全だからこそ完璧なのです。

面取りされた端部とマットな仕上げ
センセーションは、板の四方に面取り加工を施しています。
この面取り加工が、本物の美しさを醸し出します。
洗練されたマット仕上げを施せば
温かみのある自然なフローリングに仕上がります。

驚くほど自然な床をお求めなら
ぺルゴ ラミネートフロア「センセーション」をお求めください。

AQUASAFE：BECAUSE LIFE’S TOO 
SHORT TO WORRY ABOUT WATER
センセーションシリーズは、アクアセーフを採用しています。
アクアセーフは目地の部分まで、100% 防水 * の密閉された表面を作り出し、
床からの水の浸入を防ぎます。
水は表面に留まり、簡単に拭き取ることができます。

* ISO 4760（漏れなし）に従ってテストされ、以下のものではありません。
EN13553 規格には準拠していません。

32 
KLASSE

過酷な環境にも耐える TitanXTM

ペルゴのラミネートフロアは、すべての板が特許取得済みの
TitanXTM テクノロジーで覆われています。
この優れたトップレイヤーは傷や磨耗に強く、
衛生的でお手入れも簡単です。
衛生的でお手入れも簡単です。

1. 優れた耐摩耗性と耐傷性

2. 永久的な装飾

3. 高性能 HDF コア

4. バランスフィルム

高性能 HDF コア
HDF は 980kg/㎥と非常に高密度なため、耐衝撃性や耐水性に優れています。

バランスフィルム
裏面には防湿性と形状安定性を高めるバランスシートを採用しています。

優れた耐久性
オールラウンドなミディアム
ユース
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Sensation　ファームハウスオーク　L0331-03371

表面保護シートは目地の中
まで入っており、表面に弱
い部分がありません。

ロックした後も、クリックシステムは板同士を引き寄せます。
隙間がないため、水の浸入も不可能です。

PRESSED BEVEL PRE-TENSION

板材の端は、自社開発の
撥水コーティングで保護
されています。

WATER-REPELLENT COATING

一旦ロックされると互いに引
き寄せられるクリックシステ
ムにより最長72時間水の侵入
を防ぎます。

インテンスウォールナット
L0331-06436
厚さ 8x 幅 190x 長さ 1380㎜
7 枚入り　1.84㎡／ケース

コースタルオーク
L0331-03374
厚さ 8x 幅 190x 長さ 1380㎜
7 枚入り　1.84㎡／ケース

ライムグレーオーク※
L0331-03367
厚さ 8x 幅 190x 長さ 1380㎜
7 枚入り　1.84㎡／ケース ※数量限定販売となります。

NEW COLLECTION

マナーオーク
L0331-03370
厚さ 8x 幅 190x 長さ 1380㎜
7 枚入り　1.84㎡／ケース

ファームハウスオーク※
L0331-03371
厚さ 8x 幅 190x 長さ 1380㎜
7 枚入り　1.84㎡／ケース

ナチュラルクラシックオーク
L0331-01848
厚さ 8x 幅 190x 長さ 1380㎜
7 枚入り　1.84㎡／ケース

ヴィレッジオーク※
L0331-03375
厚さ 8x 幅 190x 長さ 1380㎜
7 枚入り　1.84㎡／ケース

2024 年 1 月発売2024 年 1 月発売2024 年 1 月発売

Sensation
Sensation には、あらゆるスタイルや好みに合わせて選べる 7 種類のカラーバリエーション
があります。強調された 4 方向の面取りは、板材の本格的な外観を引き立てます。保護層であ
る TitanX™ は、Sensation シリーズのフロアに優れた耐傷性と耐摩耗性を与えます。
Sensation シリーズの床は、傷や磨耗に強く、アクアセーフにより耐水性に優れています。
アクアセーフは水にも強く、安心です。
また、PerfectFold™ クリックシステムにより、Sensation シリーズを素早く簡単に設置で
きます。

NEW NEW NEW

PERFECTFOLD

EASY TO INSTALL

センセーション
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UNILIN 社が国際的に特許を取得したサネ構造『ユニクリック』を搭載
接着剤不要のロック技術が、フローティング工法（下地に一切固定しない工法）を
実現し、迅速かつ簡単に施工が可能強固なロックで繋ぎ目の隙間を無くし、
床鳴りや目違いを軽減

※ UNICLIC 技術が搭載されている商品は、クラシックプランクエッジのみとなります。
※現行カタログ掲載柄に関しましては数量限定、在庫限りとなります。（コースタルオーク以外）

サンディオーク
L0368-05801
厚さ 8x 幅 190x 長さ 1200㎜
7 枚入り　1.60㎡／ケース

シースタックオーク
L0368-05027
厚さ 8x 幅 190x 長さ 1200㎜
7 枚入り　1.60㎡／ケース

メイプル
L0368-06995
厚さ 8x 幅 190x 長さ 1200㎜
7 枚入り　1.60㎡／ケース

ソフトキャビンオーク
L0368-05025
厚さ 8x 幅 190x 長さ 1200㎜
7 枚入り　1.60㎡／ケース

ライトベージュオーク
L0368-05799
厚さ 8x 幅 190x 長さ 1200㎜
7 枚入り　1.60㎡／ケース

NEW COLLECTION

Edge
目地にラインを入れることの引き締め効果により遠目から見るとスタイリッシュな仕上がり
全てのラインは一つ一つオリジナルで良く見るとラインの太さや濃さが全ての箇所で違います。
敢えてラインをぼかす不完全さにより本物の風合いを演出
目地に溝があるように見えるが一切無いので、埃やハウスダストが溜まらない構造革新的なエンボス加工技術で、
天然木の節や木目を忠実に再現し高級感を演出

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

シルバーオーク
L0368-01807
厚さ 8x 幅 190x 長さ 1200㎜
7 枚入り　1.60㎡／ケース

サーモオーク
L0368-01803
厚さ 8x 幅 190x 長さ 1200㎜
7 枚入り　1.60㎡／ケース

ナチュラルオーク
L0368-01804
厚さ 8x 幅 190x 長さ 1200㎜
7 枚入り　1.60㎡／ケース

RENEWAL

RENEWALRENEWAL

2024 年 1 月発売

2024 年 1 月発売 2024 年 1 月発売

2023 年 9 月発売

日本限定

2023 年 9 月発売

2023 年 9 月発売

2023 年 9 月発売

2023 年 9 月発売
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ナチュラルオーク※
L0341-01804
厚さ 8x 幅 190x 長さ 1200㎜
7 枚入り　1.60㎡／ケース

ナチュラルソウカットオーク※
L0341-01809
厚さ 8x 幅 190x 長さ 1200㎜
7 枚入り　1.60㎡／ケース

シルバーオーク※
L0341-01807
厚さ 8x 幅 190x 長さ 1200㎜
7 枚入り　1.60㎡／ケース

サーモオーク※
L0341-01803
厚さ 8x 幅 190x 長さ 1200㎜
7 枚入り　1.60㎡／ケース

ブロンドオーク※
L0341-01803
厚さ 8x 幅 190x 長さ 1200㎜
7 枚入り　1.60㎡／ケース

レジスターエンボス〈クラシックプランク〉

ソリッドオーク※
L0341-01790
厚さ 8x 幅 190x 長さ 1200㎜
7 枚入り　1.60㎡／ケース

アメリカンウォールナット※
L0341-04176 
厚さ 8x 幅 190x 長さ 1200㎜
7 枚入り　1.60㎡／ケース

ウォールナット※
L 0341-01791 
厚さ 8x 幅 190x 長さ 1200㎜
7 枚入り　1.60㎡／ケース

ノーマルエンボス〈クラシックプランク〉

日本限定ノーマルエンボス〈クラシックプランク〉

PERFECTFOLD

EASY TO INSTALL

PERFECTFOLD

EASY TO INSTALL

※数量限定販売となります。
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専用部材
■専用見切（樹脂製＋オレフィン）

■専用見切（インシーゾ）

■専用部材

T 型床見切　ラミネート用

T 型床見切 カーペット切替見切 段差見切

階段用段鼻 階段用段鼻 段鼻用アルミ受け材

L 型床見切

コンビモールディング

クッションシート　CS30
2mm×1m×30m（30 ㎡ / 本）

テュプレックスシート　TUP33
3mm×1.1m×30m（30 ㎡ / 本） 施工キット　I-KIT

L 型床見切　ラミネート用 段差見切　ラミネート用 上り框　ラミネート用

インシーゾ

●PGC ー□□（見切り色品番表記）
　120x65x2700(mm)

●INC ー□□（見切り色品番表記）
　130x48x2150(mm)

●INC ー□□（見切り色品番表記）
　130x48x2150(mm)

●INC ー□□（見切り色品番表記）
　130x48x2150(mm)

●INC ー□□（見切り色品番表記）
　130x48x2150(mm)

●INC ー□□（見切り色品番表記）
　130x48x2150(mm)

●INC ー SUB
　2150(mm)

●INC ー□□（見切り色品番表記）
　130x48x2150(mm)

●PGA ー□□（見切り色品番表記）
　12.2x39x2700(mm)

●PGE̶ □□（見切り色品番表記）
　11.7x20x2700(mm)

●PGT̶ □□（見切り色品番表記）
　11.7x20x2700(mm)

コンビモールディング
T 段差型（対応厚み 12.3mm まで）
アルミ製
PGV-T A

床暖房・コンクリート下地用

必ずどちらかを敷いて施工してください

下地不陸調整のためのマットです。
ロールを流した状態でそのままお使い下さい。
防湿性はありません。

コンクリート下地又は床暖房をご使用の際
はクッションシートではなくテュプレックス
シートをお使い下さい。EPSを防湿シート
と透湿シートで挟み込んだ不陸調整用
シート。耐熱性・防湿性に優れており若干
の遮音性もあります。
防湿シートとクッシコンシートを分けて敷く手
間がないので施エスピードがより早くなります。

初回購入の場合は施エキットをお買い求めい
ただくことをおすすめします。フロア張りじまい
や、壁際のクリアランスの確保に便利です。
○同梱内容
調整くさび（黒）・・・1mm厚と3mm厚18枚
調整くさび（緑）・・・2mm厚と5mm厚18枚
引き寄せ工具1ヶ
あて木（プラスチック製） 1ヶ

合板下地用

インシーゾ 5-i n-1 見切は、ペルゴラミネートフロア本体と同じ材質のシートと
HDF を使用した見切り材です。
本商品で T 型床見切／カーペット切替見切／段差見切／ L 型床見切／階段用段鼻の
5 種類の見切を作り出すことが出来ます。
※受注生産です。納期約 1 ヶ月。生産状況により前後いたします。お問い合わせください。
※階段用段鼻でご使用の場合は、インシーゾ段鼻用アルミ受け材を併用ください。

■インシーゾのプロモーション
　動画はこちらからご覧下さい。

一般的な床材との比較

動画集

性能比較動画

部分張り替えの方法

ペルゴフロア公式チャンネル

はめ込み方法と取り外し方法

ペルゴラミネート
フロア施エマニュアル

https://www.youtube.com/watch?v=NeVRydToAVg

https: //www. youtu be. com/watch?v=1ZR4DSMmEOk

https://www.youtube.com/watch?v=RuaZUly6ixQ

https://www.youtube.com/channel/UCVhpuGqHdOumaAPMBrJ3MeQWebsite

樹脂系フロアクッションフロアシート系フロア合板フロア
（ハード）

合板フロア
（廉価）ムクフロア

断面

特徴

耐キズ

耐衝撃性

退色性

防汚性

耐水性

耐タバコ

メンテナンス

床暖房

コスト

◎

◎

◎

◎

○

◎

◎

◎

○

△

△

△

△

△

△

△

専用品対応

△

△

△

△

△

△

△

△

専用品対応

◎

○

○

△

△

△

△

△

専用品対応

○

○

○

○

○

△

△

△

専用品対応

○

Ｘ

△

△

△

◎

Ｘ

△

Ｘ

◎

○

◎

○

○

◎

Ｘ

△

Ｘ

◎

ペルゴ
ラミネートフロア

HDFと呼ばれる木材
繊維を圧縮したもの
を基盤として表面が
メラミン樹脂の装飾
シートとなっている
もの

断面を見て単一の木
材から出来ているも
の

合板等の基盤の上に
薄くスライスした単
板を張ったもので、
近年まで一般的に使
用されてきたもの

合板部に樹脂を含
浸させて凹み難くし
たり、表面を特殊加
工してキズつき難く
加工した商品

基盤は木質系だが、
表面材をオレフィン
シート等の装飾樹脂
シートととしているも
の

弾性がある柔らかい
素材で出来ており、
接着剤にて張り付け
て使用する

基盤自体が樹脂素
材となっており、木質
系とは異なる素材で
ある薄く作 れるの
が、特徴で増し張り
などには向いている
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試験データ Test Results
試験項目 試験方法 適用規格 判定基準 結果

鉛筆引っ掻き試験

塗膜用鉛筆引っ掻き試験機で
750g の荷重をかけ、毎秒 0.5mm
で鉛筆を引っ掻く。白化したとき
のひとつ前の鉛筆硬度 (6H~6B)
を記入する。

JIS K 5600-5-4 6H…傷が最もつきにくい
6B…傷がつきやすい

6H でキズを認めない。
弊社調査では 9H まで

認められている。

スチールウール試験

#0000 スチールウールの円形
パッド（直径 3cm) を 1kg 荷重
で押し付けながら 10 回往復さ
せ、傷の有無を確認する。

表面に傷がつかないこと。 表面にキズを認めない

プリネル硬度試験

試験体に、単調増加の荷重を加え
て、プランジャーを定められた深
さまで圧入し、その抵抗値を測定
する。

JIS Z 2101 数値が高いほど重い荷重に耐
えられる 44.6N/m㎡

2 類浸漬剥離試験
試験片を 70 土 3℃の温水中に 2
時間浸漬した後、60 土 3℃の温
度で 3 時間乾燥する。

JAS フローリング
同一接着層における剥離しない
部分の長さがそれぞれの側面に
於いて 2/3 以上であること。

剥離を認めない

含水率試験

試 験 片 を 乾 燥 機 中 で 100 ℃ ～
105 C゚ で乾燥し恒量に達したと
認められる時の重量を全乾重量と
し、次の式によって算出する。
含水率 (%)=(W 1-W2)/W2
(W1 ＝乾燥前の重量 (g) W2 ＝
全乾重量 (g))

JAS フローリング
自社基準一般品 6~14
自社基準床暖房用 6~12
(JAS 基 準 14％以下）

3.90％

摩耗 A 試験

試験片を摩耗試験機に水平に固
定し研磨紙を巻き付けたゴム製
円盤 2 個を取り付け 500 回の回
転を行い、試験片の表面の変化お
よび 100 回転あたりの摩耗原料
を求める。この場合試験片上に加
わる総重量はゴム製円盤の重量
を含め 1000kg とする

JAS フローリング

自社基準：500 回転において
着色が 50％以上残っており、
かつ、100 回転当たりの摩耗
減量が 0.15g 以下であること。
JAS 基 準．500 回 転 に 於 い
て表面材料が残っており、機
材が現れることなく、かつ、
100 回転あたりの摩耗減量が
0.15g 以下であること。

500 回転に於いて
表面材が残っている。

摩耗減量：0.01g

耐水 B 試験

60 ℃ 温 水 中 に 1 時 間 浸 漬 後、
60℃で 2 時間乾燥する工程を 2
回繰り返し、常温に達するまで放
置する。

JAS 特殊合板
塗膜について、ハガレ、著し
い艶変化、フクレ、変色を生
じないこと。

変化なし

退色 A 試験 JAS 規格退色試験機にて 48 時間
さらした後、暗室に 72 時間放置。 JAS 特殊合板

著しい色、艶の変化がないこと。
（着色量の少ない商品やクリア
塗装商品は対象外）

変化なし

汚染 A 試験

試験片の表面に一般市販品事務用
青インキ、黒色速乾インキ、赤色
クレヨンでそれぞれ幅 10mm の線
を描き 4 時間放置した後、溶剤ま
たは洗剤を布に含ませて拭き取る。

JAS 特殊合板 表面に色が残らないこと。 全てのインキで色が残らない

耐シンナー試験

試験片を水平においた後、試験片
の表面にラッカーシンナーを滴
下し、シャーレーで 6 時間放置
した後、直ちに拭き取り、室内に
24 時間放置する。

JAS 特殊合板
表面に割れ、フクレ、ハガレ、
軟化並びに著しい変色又は艶
の変化を生じないこと。

変化なし

耐酸試験

試験片を水平においた後、試験片
の表面に 5% 酢酸水溶液を滴下
し、シャーレーで 6 時間放置し
た後、直ちに水洗いし、室内に
24 時間放置する。

JAS 特殊合板
表面に割れ、フクレ、ハガレ、
軟化並びに著しい変色又は艶
の変化を生じないこと。

変化なし

耐アルカリ試験

試験片を水平においた後、試験片
の表面に 1% 炭酸ナトリウム水
溶液滴下し、シャーレーで 6 時
間放置した後、直ちに水洗いし、
室内に 24 時間放置する。

JAS 特殊合板
表面に割れ、フクレ、ハガレ、
軟化並びに著しい変色又は艶
の変化を生じないこと。

変化なし

床材の滑り
抵抗性試験

積載荷重を80kgとして所定の前
置時間、荷重速度で引っ張り、
その時の引張荷重を積載荷重
(80kg)で除した値(C.S.R)を滑り
抵抗の評価指標とする。

JIS A 1454 0.3
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ペルゴラミネートフロア品番一覧表
シリーズ 品番 品名 見切色　

品番 溝仕上 設計価格 
（税込み）

設計価格 
（税抜き） サイズ（mm）

1

セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン

L0331-06436 インセントウォールナット IWN

4 面面取り 
ラインなし

\29,370/ ｹｰｽ　　　　
（\15,950/㎡）

\26,700/ ｹｰｽ　　　　
（\14,500/㎡）

厚さ 8 ×幅 190 ×長さ 1380mm
7 枚入　1.84㎡

（重さ : 約 13kg/ ケース）

2 L0331-03370 マナーオーク MOK

3 L0331-01848 ナチュラルクラシックオーク NCO

4 L0331-03374 コースタルオーク CSO

5 L0331-03375 ヴィレッジオーク　※ VLO

6 L0331-03371 ファームハウスオーク　※ CDO

7 L0331-03367 ライムグレイオーク　※ LDO

8

ク
ラ
シ
ッ
ク
プ
ラ
ン
クEdge

L0368-05801 サンディーオーク SDO

面取りなし 
ラインあり

\23,430/ ｹｰｽ　　　　
（\14,630/㎡）

\21,300/ ｹｰｽ　　　　
（\13,300/㎡）

厚さ 8 ×幅 190 ×長さ 1200mm
7 枚入　1.60㎡

（重さ : 約 12kg/ ケース）

9 L0368-06995 メイプル MPL

10 L0368-05799 ライトベージュオーク LBO

11 L0368-05027 シースタックオーク SSO

12 L0368-05025 ソフトキャビンオーク SCO

13 L0368-01804 ナチュラルオーク NO

14 L0368-01809 シルバーオーク SV

15 L0368-01803 サーモオーク TO

16

ク
ラ
シ
ッ
ク
プ
ラ
ン
ク

L0341-01804 ナチュラルオーク　※ NO

面取りなし 
ラインなし

\21,340/ ｹｰｽ　　　　
（\13,310/㎡）

\19,400/ ｹｰｽ　　　　
（\12,100/㎡）

厚さ 8 ×幅 190 ×長さ 1200mm
7 枚入　1.60㎡

（重さ : 約 12kg/ ケース）

17 L0341-01807 シルバーオーク　　※ SV

18 L0341-01787 ブロンドオーク　　※ BO

19 L0341-01809 ナチュラルソウカットオーク※ SC

20 L0341-01803 サーモオーク　　　※ TO

21 L0341-01790 ソリッドオーク　　※ SO \17,500/ ｹｰｽ　　　　
（\10,900/㎡）

\17,500/ ｹｰｽ　　　　
（\10,900/㎡）22 L0341-01791 ウォールナット　　※ WN

23 L0341-04176 アメリカンウォールナット　※ AW \15,840/ ｹｰｽ 
（\9,900/㎡

\14,400/ ｹｰｽ 
（\9,000/㎡）

　『下記□□には見切色品番を記入してご注文願います。』

24

専
用
部
材

PGT- □□ T 型床見切　ラミネート用 樹脂製 +
オレフィン \6,050/ 本 \5,500/ 本 厚さ 11.7 ×幅 40 ×長さ 2700mm

25 PGE- □□ L 型床見切　ラミネート用 樹脂製 +
オレフィン \4,620/ 本 \4,200/ 本 厚さ 11.7 ×幅 20 ×長さ 2700mm

26 PGA- □□ 段差見切　ラミネート用 樹脂製 +
オレフィン \6,050/ 本 \5,500/ 本 厚さ 12.2 ×幅 39 ×長さ 2700mm

27 PGC- □□ 上り框　ラミネート用 樹脂製 +
オレフィン \30,250/ 本 \27,500/ 本 厚さ 120 ×幅 65 ×長さ 2700mm

28 INC- □□ インシーゾ　5-in-1 見切 HDF+ 高耐久 
木目柄シート \10,780/ 本 \9,800/ 本 厚さ 13x 幅 48x 長さ 2150㎜

29 INC-SUB インシーゾ　段鼻用アルミ受け材 アルミ製 \8,690/ 本 \7,900/ 本 長さ 2150㎜

30 PGV-TA コンビモールディング アルミ製 \8,250/ 本 \7,500/ 本 厚さ 10x 幅 47x 長さ 1,860㎜

31 CS30 クッションシート - \12,100/ 本 \11,000/ 本 厚さ 2 ×幅 1m ×長さ 30m（30㎡ / 本）

32 TUP33 テュプレックスシート - \35,970/ 本 \32,700/ 本 厚さ 3 ×幅 1.1m ×長さ 30m（33㎡ / 本）

33 Ⅰ -KIT 施工キット - \5,060/ セット \4,600/ セット

■ F ★★★★　大臣認定 NO.MFN-2543
■仕様・価格は予告なく変更する場合があります。
■インシーゾは取り寄せ商品となります。
■※は数量限定販売となります。



ORIGINAL LAMINATE
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【東京営業所】TEL.03-6404-6750　FAX.03-6404-6751
〒143-0016 　東京都大田区大森北 1丁目 33-4 湯建大森北ビル 117階
【大阪営業所】TEL.06-6625-5140　FAX.06-7635-8452
〒545-6031 　大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋 1丁目 1-43 あべのハルカス31階
【札幌営業所】TEL.011-738-0114　FAX.011-738-0740
〒001-0030 　北海道札幌市北区北 30条西 7丁目 2-27
【福岡営業所】TEL.092-409-5640　FAX.092-409-5645
〒812-0016 　福岡県福岡市博多区博多駅南 5丁目 8-32 ノワール博多駅南 20

※印刷物と実物では色柄が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
※このカタログは 2023 年 9月現在のものです。仕様・価格等は予告なく変更する場合があります。詳しくはお電話でお尋ねください。

■取扱い販売店■日本総輸入販売元
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* Information sur le niveau 
d’émission de  substances volatiles 
dans l’air intérieur,  présentant un 
risque de  toxicité par  inhalation, 
sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C 
(fortes émissions). 
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建設・資材事業部
広域営業部


